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Draadloos camerasysteem aansluiten 
voor alle type camera’s 
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Benodigdheden 
U heeft voor het installeren van uw nieuwe camerasysteem een aantal eigen 
benodigdheden nodig. Deze zijn als volgt. 

 

(Beton)Boor 
Deze heeft u nodig om een gat door de buitenste steen te boren. Dit gat moet groot 
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de witte kabel aan de camera met de RJ45 ingang in 
de spouw van de muur past. Hiervoor heeft u een 22mm boor nodig. Een voorbeeld staat 
aangegeven hieronder als afbeelding. Let op dat deze 22mm boor alleen door de 
buitenste steen heen boort zodat u in de spouw van de muur uitkomt. Het gat van 
binnen naar buiten, waar de UTP kabel met connector doorheen gaat mag een grootte 
hebben van 16mm. 
 

 

 

De 22mm boor gebruikt u alleen als u de camera zonder opbouwbeugel of muurbeugel 
monteert. Als u een opbouwbeugel of muurbeugel heeft aangeschaft dan kunt u een 
kleiner gat boren ter grootte van 16mm waar de UTP kabel doorheen past. U heeft 
hiervoor dus een 16mm boor nodig. 

Voor de montageschroeven van de camera moet u gaten van 6mm voorboren. U heeft 
hiervoor dus een 6mm boor nodig 
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Lijst van benodigdheden: 

• 22mm boor en een 16mm boor 
• 5mm of 6mm boor 
• Betonboormachine 
• Schroeftol 
• Stofzuiger om vuil op te vangen en geboorde gaten stofvrij te maken 
• Trekveer 
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Belangrijke informatie voor dat u begint.  
De draadloze beveiligingscamera’s bieden dezelfde stabiliteit als een bekabeld systeem.  

In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is voor een juiste montage en 
installatie. 

Let op, er zijn een aantal punten waar u rekening mee dient te houden, welke we 
hieronder beschrijven. 

• De Home Plug adapter (DSS-NVR homeplug) sluit u pas als laatste aan op het 
netstroom. 

• Druk absoluut NIET op de pair knopjes van de adapters! Alles is als netjes voor 
u voorgeprogrammeerd, als u op deze pair knoppen drukt, verliest u deze 
programmatie. Doe dit dus NIET.  

• De adapters dienen allemaal rechtstreeks op een (geaard) stopcontact 
aangesloten te worden, dus liever niet op een stekkerblok of in verlengsnoeren. 

• Zorg a.u.b. dat alle stopcontacten uit dezelfde meterkast vandaan komen. 
• Doe de Home Plug adapter niet in de LAN poort van de recorder, maar zoals later 

in deze handleiding beschreven wordt in POE 1. 
• De doosjes van de camera's zijn genummerd. Dat betekend dat deze op kanaal 

volgorde zijn geprogrammeerd voor u. Ga dus niet zelf een camera met 
nummer 1 in POE 4 stoppen bijvoorbeeld. 

 

 

 

  

 

 

  

DSS-NVR-Homeplug adapter  
(recorder)  DSS-IPC adapter (camera)  
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DSS-IPC camera adapter 
Het aanleggen van de 'draadloze' aansluiting (belangrijk) 
Wanneer u de posities van uw camera's heeft bepaald is de volgende stap dat u de 
netwerkkabel op de juiste manier gaat aanleggen. Wij begeleiden u hieronder met een 
aantal handige tips. 

• De bedoeling is dat de netwerkkabel straks op de camera aangesloten wordt en 
daarna op de DSS-IPC adapter Leg alvast de adapters klaar bij het stopcontact 
die daarvoor gebruikt zal gaan worden. 

• Zorg dat u de netwerkkabel vanaf het stroompunt aan gaat leggen richting de 
camera. 

• Het netjes wegwerken van deze kabel wordt vaak gedaan met bijvoorbeeld een 
plakgootje. Wellicht dat u deze bijvoorbeeld achter een gordijn weg kunt werken 
of op een plek waar u er tevreden mee bent. 

 

Als de bekabeling op zijn plek ligt hoeft u alleen nog maar een gat van binnen naar buiten 
te boren waar de kabel doorheen kan, zodat deze in de RJ45 ingang van de camera 
geklikt kan worden. Klik de connector van de netwerkkabel alvast in de DSS-IPC 
adapter, maar doe deze nog niet in het stopcontact.  

Onderstaand ziet u hoe de DSS-IPC adapter van de camera er uit ziet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DSS-IPC adapter (camera)  

 



 

7 
  

DSS-NVR homeplug adapter 
 

Zoals eerder aangegeven sluit u de Home Plug adapter aan op POE 1 van de recorder.  

Let op: Doe de adapter nog niet in het stopcontact enkel op POE 1 aansluiten. 
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Voeding, HDMI, Muis en Lan kabel aansluiten op DSS-NVR-4004 & 
DSS-NVR-8008 

 

Hieronder ziet u hoe de kabels aangesloten horen te zijn.  

Let op: zet de recorder nog niet op het netstroom/stopcontact. 

• Plug de HDMI kabel in de HD / HDMI poort. 
• Plug de USB aansluiting van de muispad in de USB poort achterop de recorder of 

eventueel in de USB poort aan de voorzijde van de recorder. 
• Plug de korte netwerkkabel in de LAN poort van de recorder gevolgd door de 

andere zijde in te pluggen in uw internetmodem / router. De recorder hoeft alleen 
te worden voorzien van internet als u de beelden op uw smartphone of tablet wilt 
kunnen zien. 

• Plug de tulp stekker van de voeding in de Power poort. Ook nu plugt u de andere 
stekker nog NIET in het stopcontact. U voorziet de recorder dus nog niet van 
spanning/netstroom. 
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Een monitor aansluiten (Niet verplicht) 
Om uw persoonlijke voorkeuren in te stellen is het aan te raden om (eenmalig) een 
monitor aan de opnamerecorder te koppelen. Dit doet u door de HDMI kabel die in de 
HDMI poort van de opnamerecorder zit aan te sluiten op een geschikte monitor. Let op 
dat de monitor minimaal FullHD is en absoluut niet van een lagere resolutie. Indien u 
UltraHD 4K beveiligingscamera's heeft is het aan te raden om een UltraHD 4K monitor 
aan te sluiten, zodat u de optimale beeldkwaliteit ook daadwerkelijk kunt zien op uw 
monitor.  

U hoeft de monitor niet continu gekoppeld te laten aan de opnamerecorder om het 
systeem te laten werken. Deze kunt u loskoppelen als deze niet meer nodig is en later 
altijd weer aankoppelen indien noodzakelijk. 

_________________________________________________________________________________ 

Laatste check (belangrijk) 
 
Nu kunt u bijna de recorder aansluiten op het netstroom. Voordat u dit doet voert u 
een laatste check uit aan de hand van onderstaande punten. 
 

1. Alle UTP kabels voor de camera's zijn aangesloten op de DSS-IPC  adapters en 
deze adapters zitten nog niet in het stopcontact. 
 

2. De Home Plug adapter zit in POE 1 en deze zit ook nog niet in het stopcontact. 
 

3. Dit punt is heel BELANGRIJK: als u namelijk de camerabeelden ook op uw 
smartphone wenst te hebben dan dient de recorder met internet verbonden te 
zijn. Check daarom of er vanuit de LAN poort van de recorder een internetkabel 
loopt naar een ethernetpoort in uw internetmodem, router of internetswitch. Het 
aansluiten op een Wifi punt gaat NIET werken. 
 

4. Als u een monitor aan wilt sluiten, zorg er dan voor dat er een scherm/monitor 
middels een HDMI kabel aangesloten is op de HD poort van de recorder. De 
monitor dient een minimale resolutie van FullHD te hebben, anders gaat het niet 
werken in combinatie met de recorder. 
 

5. Alle bovenstaande punten gecheckt? Dan mag u nu de recorder aansluiten op het 
netstroom. 
 

6. Zodra de recorder is opgestart (1 min), doet u nu eerst de DSS-IPC adapters bij de 
camera's in het stopcontact. 
 

7. Als laatste doet u de Home Plug adapter in het stopcontact.  
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Let op! Wanneer vervalt de productgarantie?   
 

- U knipt geen connectoren van de standaard 10 meter kabels af. Deze 
connectoren zijn in de fabriek vooraf gegoten en lenen zich er niet voor om 
afgeknipt te worden en er weer opnieuw opgezet te worden.  
Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van het product. 
 

- U knipt niet de witte kabel door die aan de camera zit. Ook deze is fabriek af 
gemonteerd en leent zich er niet voor om doorgeknipt te worden.  
Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van de camera. 
 

- U laat niet de witte kabel die aan de camera zit in de open lucht hangen. Zeker 
niet terwijl de netwerkkabel aangesloten zit. Hier zit spanning op en leent zich er 
niet voor om in de open lucht te functioneren.  
Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van de camera en de 
bijbehorende bekabeling. 
 
Tape de RJ45-connector en de UTP-kabel altijd extra waterdicht af met kabeltape. 
Ook al worden deze weggewerkt in een montage box of muurbeugel, kan vocht na 
verloop van tijd alsnog binnendringen wat schade kan veroorzaken aan de 
camera en de verbinding.  
Let erop dat de tape strak wordt aangebracht en volledig rondom de aansluiting 
zit, zodat er geen openingen overblijven.  
Gebeurt dit niet op de juiste manier en komt er vocht in de aansluiting als 
gevolg van onjuiste afdichting, vervalt de garantie op de camera en 
bijbehorende bekabeling. 
 

- U draait niet de bol van de camera / lens open met een inbussleutel, zodat het 
binnenwerk van de camera zichtbaar wordt. Dit is in geen enkele situatie nodig en 
dient door een professional gedaan te worden.  
Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van de camera.  

 

 


